
La Ruteadora con Control de Polvo le Provee:
  Un entorno de trabajo más limpio.

   Mejora la seguridad de los trabajadores debido a menos 
polvo y escombros voladores.

   Limpieza más fácil de la pista de los residuos de asfalto 
ahorrando tiempo y dinero

  Vida extendida al filtro de aire y al motor.

La primer cortadora de pavimento 
diseñado con control de polvo

Model 30TM

Ruteadora de pavimento con control de polvo

  Más del 96% de reducción de polvo.

  Emite 1.25% de opacidad al polvo promedio.

PRODUCTOS PARA PRESERVACIÓN
Crafco ofrece confianza a través de la innovación, calidad y valor desde 1976
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Ruteador del pavimento  
modelo 30 con control de polvo
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¿Por qué las grietas se rutean?

La Preservación del Pavimento nunca ha sido muy importante debido a los presupuestos limitados y hay 
una gran cantidad de caminos que necesitan reparación. 
Haga que su presupuesto vaya más allá y conserve el pavimento por más tiempo ruteando las grietas. 
Las grietas que se rutean antes del sellado duran más del doble que las grietas que no fueran ruteadas.
Contacte a su representante Crafco para conocer más sobre tratamientos de preservación de pavimentos 
de costos eficaces.

El Router Crafco ha sido el estándar de la industria durante más de treinta años. No hay una manera más eficaz y eficiente de crear  
un reservorio para los sellantes que con la Ruteadora de pavimento Modelo 30 de Crafco. 

Su diseño ligero y movil, (centro de equilibrio único y la alineación de los cabezales de corte hace que sea fácil de operar y ofrece una 
exactitud sin igual al momento de rutear una grieta ... Grietas ruteadas prolongaran la vida del pavimento y del sellador, evitando los 
baches.

  Mango Ergonómico — El diseño del mango ergonómico permite un mejor control de profundidad y manejo.
   Placa de Carburo de deslizamiento — La placa de deslizamiento de carburo reduce el desgaste para una vida útil prolongada, aumenta  

la precisión en el seguimiento de las grietas y hace que la operación de ruteado sea más suave y fácil.
   Cubierta del Cabezal de Corte — La cubierta del cabezal de corte contiene los residuos de desechos y polvo producido durante el ruteado 

del agrietamiento. 

Las grietas ruteadas 
aumentan la vida del  

sello de la grieta.

Bolsa Filtro

Cición

Cubo de Recolección 
de olvo

Cubierta del Cabezal de Corte para Control de Polvo

Filtro de aire doble etapa
Protégé el motor de desgastes  

internos prematuros

Control de la profundidad  
activado eléctricamente
proporciona precisión en  
la profundidad de corte.

Cojinete sellados 
de las Ruedas

Placa de Deslizamiento 
de Carburo

 Embrague:
Un embrague eléctrico está 
montado en el ruteador de 

pavimento que detiene e incia el 
cabezal de corte bajo demanda.

Motor 30 HP


